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Die DECT-Telefonsteckdose.
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Kompatibel: FRITZ!Box
und Speedport Neo

Zum Anschluss von Multifunktionsgerciten,

Fax, schnurgebundenen Telefonen.
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Kompatibel:
FRITZ!Box
und Speedport
Neo

Die distybox*® wurde speziell fir den Bereich Haushalt und
kleine Biiros entwickelt und wird ganz einfach mit Hilfe eines
analogen Telefones auf lhre perssnliche Anwendung eingestellt.

Anwendungsgebiete

Anschlussmdglichkeit an DECT / GAP Telefonanlage oder
vorhandenes schnurloses Telefon fir beliebige analoge
Endgerdte wie:

Fax, Telefon, Anrufbeantworter
Modem (bis 9600 bit/s)

Aufierdem bietet die distybox’ lhnen Lésungen
fir viele weitere Einsatzgebiete

e Tirfreisprechanlage ohne zusétzliche TK Anlage

* Messwertiibertragung fiir Telemetrieanwendungen

e Ubertragung von Signalen, z. B. Alarmsensoren

¢ Anschaltung von Datenterminals, z. B. Point of Sale
Terminals (POS)
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Zerhfmertes
Produkt

in Deutschland hergestellt
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Die DECT-Telefonsteckdose

ist die schnurlose Lésung zum Anschluss
von analogen Endgerdten innerhalb
der iblichen Reichweite lhrer DECT/GAP
Basisstation.

Entscheiden Sie Gber den Standort lhrer
Endgerate (z. B. Faxgerdt) und seien Sie
frei von Kabelverbindungen.

Technische Daten

e DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
* GAP (Generic Access Protocol)

e Automatisches Einbuchen in DECT-Basis

e Plug and Play

e CLIP (Rufnummernibertragung)

e Wahlverfahren: DTMF

¢ Interne Vermittlungsmdglichkeit

® Interne Antenne

e Frequenzbereich: 1880 bis 1900 MHz

e Sendeleistung: 10 mW im Mittel

e Sprachibertragung: 32 kbit/s ADPCM

e Faxbetrieb Gruppe 3, V. 29 max. mit 9600 bit/s
o Modembetrieb: max. mit 9600 bit/s

e CE Zertifizierung

® uv.m.
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